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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016 г. № 350-П
           г. Златоуст
Об утверждении проекта 

планировки и межевания 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Златоустовского городского округа, протоколом комиссии по землеотводам              № 15 от 21.07.2016 года, протоколом о результатах публичных слушаний                от 14.07.2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания с целью размещения линейного объекта – газопровода для газификации производственного комплекса по производству продуктов питания, расположенного по адресу:               г. Златоуст, ул. Шоссейная, шифр 0085-15-ППиМ в составе:

1) Пояснительная записка (приложение 1);

2) схема расположения элементов планировочной структуры (приложение 2);

3)  схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) (приложение 3);

4) чертеж проекта планировки территории (основной чертеж) (приложение 4);

5) план межевания (приложение 5).
2. Считать утвержденный проект планировки и межевания основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, инженерной инфраструктуры (инженерные сети, и т.п.) и других объектов размещаемых на данной территории.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа и в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   за собой.

Заместитель Главы

Златоустовского городского округа
по строительству







  Д.А. Арслангареев

Рассылка: прокуратура, УАиГ-3, СД ЗГО, ОВСМИ, ОУ, Росреестр.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  постановлению  Администрации

Златоустовского городского округа

от 02.08.2016 г. № 350-П
ООО «АРХ-ЦЕНТР»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЗЛАТОУСТ, 
УЛ. ШОССЕЙНАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта)

Шифр:        0085-15-ППиМ

Стадия:      проект планировки и межевания

Генеральный директор                                                                           К.С. Комаров 

Главный архитектор проекта                                                               К.С. Комаров

Главный инженер проекта                                                                   С.В. Комаров

г. Златоуст 2015 г.
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	Схема расположения элементов 
планировочной структуры М 1:10000
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	2
	Схема использования территории 
в период подготовки проекта 
планировки (опорный план) М 1:1000
	2
	1
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	Чертеж проекта планировки 
территории (основной чертеж) М 1:1000
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	4
	План межевания территории М 1:1000
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1. Общие положения

1.1 Введение

Проект планировки территории на объекте: «Трасса газопровода для газификации производственного комплекса по производству продуктов питания, расположенного по адресу: город Златоуст, ул. Шоссейная» разработан на основании:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации                                    от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
· Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 15.12.2015 г. № 2925-р (Приложение А);

· Акт выбора трассы газопровода от 15.09.2015 г. (Приложение Б);

· Технических условий № 626 от 24.08.2015 г. (Приложение В).

Картографический материал выполнен в городской системе координат. Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Златоуст ТИСИЗ».

1.2 Цель разработки проекта

Проект планировки территории осуществляется в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий;

2) выделения элементов планировочной структуры;

3) установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Определение прохождения подземного газопровода среднего давления согласовано с ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» и администрацией Златоустовского городского округа.

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.3 Основные задачи разработки проекта планировки

Основными  задачами при разработке проекта планировки являются: 

1. Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.

2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемых объектов.

1.4 Существующее положение

Проектируемая территория трассы подземного газопровода                               в административном отношении расположена в южной части центрального района города Златоуста Челябинской области.

Выбранная территория – уже сложившаяся зона общественно-производственных объектов, инженерных и транспортных инфраструктур.

Трасса линейного объекта проходит от места врезки (существующий подземный газопровод среднего давления Д= 530 мм от ГГРП-1 до ТЭЦ Машзавода) до границы земельного участка, отведенного для строительства производственного комплекса по производству продуктов питания, расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. Шоссейная.

Категория земель – земли населенных пунктов.

1.5 Основные параметры и баланс территории

С целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное использование земель при строительстве объекта.

Полоса отвода под размещение газопровода  представляет собой   двух метровую полосу вдоль линии газопровода, площадью   3921,11 кв. м.                     Вся территория располагается на землях города Златоуста. 

Во временное  пользование  на период строительств необходимо оформить землеотвод   площадью 7808 кв.м (полоса отвода вдоль линии размещения газопровода шириной 8 метров) для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов                                не потребуется. 
1.6 Планировочные ограничения

1. Наличие существующих дорог, трамвайных путей.

2. Пересечение реки Ай.
3. Заболоченность прилегающей территории.

4. Существующая кабельная трасса электроснабжения.

Проектируемый линейный объект проходит как по сложившимся территориям с утвержденными санитарно-защитными зонами, так                                  и по неосвоенным.
Для газопровода охранная зона принята 2 м вдоль сети.

С западной стороны сети газопровода проложена кабельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 4 м.

Так же газопровод пересекает реку Ай с охранной зоной 50 м                            и высоковольтную линию электропередач с охранной зоной 20 м.

1.7 Существующая застройка

Окружающая существующая застройка представлена в виде существующего коридора коммуникаций, а также существующих территорий общественного и коммунально-складского назначений.

1.8 Существующая транспортная сеть
Транспортная сеть представлена автодорогой «пр. им. Ю.А. Гагарина – пр. Мира» с асфальтобетонным покрытием и автодорогой «пр. Мира –                     п. Балашиха» с асфальтобетонным покрытием.
Транспортная сеть в районе проектирования находится                                     в удовлетворительном состоянии.
1.9 Существующее благоустройство и озеленение

Проектируемый земельный участок преимущественно проходит                           по неосвоенной территории. Участок в основном покрыт лесом лиственных пород (ольха, черемуха), местами заболочен.

В местах пересечения подземного газопровода с объектами транспортной инфраструктуры, а так же природными водоемами (р. Ай) прокладку трассы выполнить методом «прокола».

1.10 Характеристика района строительства

1.10.1 Климатическая характеристика

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции                  г. Златоуста, приведенными в «Справочнике по климату СССР», выпуск 9. 

Координаты метеостанции 55°10' с. ш, высота над уровнем моря 465 м.

Климат г. Златоуста имеет ряд своеобразных черт, обусловленных расположением в горной местности и характеризуется как континентальный               с большим количеством осадков, низкими температурами и значительными колебаниями температур воздуха от дня к ночи в течение года.

Зима обычно длится 5,5-6 месяцев. Абсолютный минимум составляет -460С. В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны. Средняя температура зимних месяцев -14,1 0С.
Весна короткая 1-1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня). Лето, продолжительностью 3 месяца, теплое (средняя температура +13,2 0С). Абсолютный максимум температуры воздуха +37,9 0С.
Глубина промерзания грунтов может достигать 2-2,5 метра.
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %                        с минимумом в мае -64 % и максимумом в декабре - 84 %.

В среднегодовом разрезе наибольшей повторяемостью отличаются ветры северо​-западного направления, несколько меньшую повторяемость имеют ветры юго-восточного направления. В годовом ходе, указанные направления ветров сохраняют свои значения, лишь несколько отклоняясь в отдельные месяцы в сторону увеличения или уменьшения. Суточный ход ветра характеризуется уменьшением ветровой деятельности в ночное время                             и увеличением её в послеполуденные часы. В среднегодовом ходе в зимний период наблюдается увеличение скоростей ветра и уменьшение в период               июнь-август. Среднегодовая скорость ветра равна 4,0 м/сек.

Среднегодовое количество осадков составляет 795 мм. За холодный период с XI по III выпадает 242 мм осадков, за теплый период с IV                                  по X - 553 мм осадков. В среднем за год отмечено 171 день с осадками в виде снега. Высота снегового покрова достигает своего максимума во второй декаде марта. Приведенная выше высота снежного покрова является многолетней средней величиной, определенной наблюдениями метеостанции г. Златоуста, учитывая топографические условия местности, трудно говорить о средней мощности снегового покрова для всей территории города. На возвышенных местах и крутых склонах почти весь снег сносится ветром; в углублениях                       и ложбинах наносятся снеговые отложения большой мощности, достигающие 2-3 метров  и даже 3,30 метра. Такой мощности снеговой покров очень долго сохраняется и исчезает только в первой декаде мая. Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию города.

1.10.2 Рельеф местности и геологическое строение

Рельеф.

Город Златоуст расположен на склонах хребта Уреньги и в долине р. Ай. 

Территория города отличается гористым, сильно расчлененным рельефом, для которого характерно чередование горных возвышенностей                         с межгорными понижениями. Отметки в пределах горных хребтов и их склонов изменяются от 350,0 м до 670,0 м. В межгорных понижениях, к которым приурочены долины рек, отметки поверхности снижаются до 390-430 м. Таким образом, амплитуда колебания высот на территории города достигает 280 м.
Хребет Уреньга, подходя к городу с юго-запада, делится на три отрога вытянутых в северо-восточном направлении. Самым высоким является восточный отрог - гора Уреньга с отметкой 827,0 м. Склоны горы асимметричные, задернованные. Западный склон, обращенный к р. Громотухе, крутой, с уклоном поверхности от 12 до 20 и более процентов, восточный склон более пологий с уклоном поверхности преимущественно от 7 до 12 %.

Средний отрог хребта Уреньга - гора Кладбищенская с отметкой наиболее повышенной части 562,0 м, имеет куполообразную форму с резко асимметричными склонами: крутым в сторону реки Чувашки с уклоном                  от 20 до 30 и более процентов и сравнительно пологим, обращенным к реке Громотухе с уклоном поверхности от 5 до 15 %. 

Западным отрогом хребта Уреньга является гора Гурьиха с отметкой вершины 553,0 м. Склоны горы асимметричные, задернованные. Склон, обращенный к р. Ай, крутой, с уклоном до 30-45 %, а в сторону р. Чувашки - более пологий с уклоном поверхности от 7 до 12-15 %.

Севернее горы Гурьихи расположена гора Татарка, состоящая из двух куполообразных возвышенностей с отметками вершин 560 и 570 м. Склоны горы крутые с уклоном от 25 до 30 и более процентов. Продолжением перечисленных отрогов на правобережье р. Ай являются горы: Большой Косотур, Средний Мыс и Паленая. Гора. Большой Косотур вытянута                          в направлении горы Уреньги. Максимальная отметка гребня 584 м. Склон горы, обращенный к городскому пруду и р. Ай, крутой, обнаженный с уклоном поверхности от 25 до 50 %. В северо-восточном направлении склоны выглаживаются, уклоны поверхности составляют 5-7 %.     

В северо-западной части к горе Большой Косотур примыкает гора Малый Косотур, вытянутая в широтном направлении, отметка гребня - 456,0 м. Южный склон горы круто обрывается к реке Ай. Гора Средний Мыс с отметкой вершины 580 м также вытянута на северо-восток. Западный склон ее крутым уступом спускается к реке 2-я Каменка. Уклон поверхности достигает 30-40 %, восточный склон - более пологий с уклоном от 5 до 15-20 %.

Кроме перечисленных гор на правобережье р. Ай, в юго-восточной части, встречаются несколько возвышенностей, преимущественно с пологими склонами, уклон поверхности которых колеблется от 2 до 10 % и лишь на отдельных участках достигает 15-20 и более процентов.

Основной водной артерией является р. Ай с правобережными притоками - реки Балашиха (с притоком Уржумка), Есаульской, Черной, Тесьмой и тремя Каменками и левобережными притоками - реки Орловка, Громотуха, Чувашка (с притоком Татарка), Салтанка.

Река Ай, выше городского пруда, течет в широкой долине                            северо-восточного направления, с пологими, большей частью задернованными склонами. В долине реки развита пойма (низкая и высокая). Поверхность ее плоская, слабонаклоненная к реке, местами заболоченная. Ширина поймы достигает 1 км. Высота ее над урезом воды в реке составляет 1​2 м.
Ниже плотины характер реки Ай резко меняется: склоны становятся крутыми и обрывистыми, направление долины - северо-западным. Пойма распространена прерывисто. Ширина её варьирует от 100 до 650 м. 

На отдельных участках в долине р. Ай встречается первая надпойменная терраса, которая в большинстве случаев в рельефе почти не выражена. Ширина террасы обычно не превышает 50-100 м. 

Притоки р. Ай, за исключением р. Тесьмы, имеют узкие долины                        с крутыми склонами, в долинах рек развита пойма с плоской, местами заболоченной поверхностью. 

Ширина поймы изменяется от 350 до 600 м. Местами встречается первая надпойменная терраса, характер которой аналогичен Айской.

Геологическое строение.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского возраста и четвертичные отложения. Коренные породы представлены толщей метаморфических пород, разнообразных по своему петрографическому составу. Общая мощность толщи достигает 1600 метров.

Из коренных пород на территории города наиболее широко распространены светлые и темные слюдяные сланцы, довольно часто встречаются роговообманковые сланцы, переходящие иногда в типичные амфиболиты.

Слюдяные сланцы слагают восточную часть города, долины рек: Тесьмы, Чувашки и Громотухи, а также юго-восточные склоны гор: Кладбищенской                  и Средний Мыс. Аналогичные сланцы выходят на поверхность на крутом склоне горы Малый Косотур. Роговообманковые сланцы прослеживаются                     по водораздельной части гор: Гурьихи, Татарки, и Паленой, в восточном направлении они сменяются кварцитами.

Местами сланцы обогащены графитом, хлоритом, тальком и другими минералами, а также содержат жилы кварца. В западной, северо-западной                      и центральной частях города сланцы переслаиваются с пачками гнейсов, мраморов и слюдистых кварцитов.

В южной части района, кроме сланцев, незначительно распространены известняки и известковые песчаники. В толще вышеописанных пород наблюдается выдержанная система трещин, идущих нормально к пластам                       и образующих в породах правильные геометрические отдельности. 

Кроме того, вся толща пород дислоцирована, смята в складки и рассечена тектоническими разломами. Падение пород юго-восточное. Угол падения составляет 45-80 0 .

Коренные породы почти повсеместно перекрыты четвертичными образованиями, среди которых выделяются элювиальные, делювиальные, аллювиальные и болотные отложения. Элювиальные образования довольно широко развиты на территории города. Они выходят на поверхность                           на вершинах и крутых склонах горных возвышенностей, в долинах рек                           и на пологих склонах гор они перекрыты аллювиальными или делювиальными отложениями.

Элювиальные образования представлены грубым щебнем, иногда суглинками и супесями, сильно слюдистыми, с включением крупных обломков коренных пород. Мощность элювия достигает 5 м. Элювиальные отложения постепенно переходят в делювиальные.

Делювиальные образования пользуются в городе наиболее широким распространением. Они встречаются по склонам гор и по тальвегам ложбин. Это - суглинки, часто пылеватые, макропористые со щебнем коренных пород.                  В бассейне р. Громотухи делювиальные отложения содержат крупные глыбы коренных пород размером до 1,5 м3. Мощность делювиальных отложений непостоянна и изменяется от нескольких сантиметров (на повышенных участках) до 10-17 м (по тальвегам ложбин и у подножья склонов).

Аллювиальные образования развиты по долинам рек: Ай, Громотухи, Тесьмы, 2-ой Каменки и др. Разрез аллювиальных отложений может быть представлен в следующем виде: с поверхности до глубины 1-2 м залегают суглинки, иногда заиленные, с растительными остатками и включением валунов. Значительно реже встречаются пылеватые супеси. Они подстилаются гравелистыми песками с галькой и валунами, в различной степени, глинистыми. Местами в песках встречаются линзы супесей. С глубиной пески сменяются гравийно​галечниковыми отложениями с включением валунов, заполнителем является разнозернистый глинистый песок. Мощность аллювия достигает 15 м, но чаще всего не превышает 5-6 м. Подстилаются                        они делювием, элювием или непосредственно коренными породами.

Болотные образования встречаются по долинам и на склонах возвышенностей. Они представлены торфом от плохо до хорошо разложившегося Мощность торфа обычно колеблется от 0,5 до 1-2 м.                         На площадке бывшего завода им. Ленина, примыкающего к северной стороне городского пруда, и на участке, расположенном в хвостовой части городского пруда, увеличивается до 2,5-3,0 м, торф подстилается илистыми образованиями.

1.10.3 Геологические и гидрогеологические условия

Подземные воды.

Подземные воды в районе города приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам.
Воды четвертичных отложений.

В четвертичной толще грунтовые воды встречаются в делювиальных               и элювиальных отложениях распространены локально на глубине 0,8-5,0 м                      от поверхности земли. Водоносными являются линзы супесей, песков                           и песчано-щебенистых грунтов среди суглинков. 

Вскрыты воды выработками на площадке поселка им. Гагарина, завода                    и др. местах. Режим вод непостоянный и почти целиком зависит от количества атмосферных осадков, которые являются основным источником питания.                 В зимний период эти воды полностью вымерзают, а в засушливые исчезают. 

Аллювиальный водоносный горизонт связан с валунно-галечниковыми отложениями и песками разной зернистости, в той или иной степени глинистыми. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,5-4,0 м. 

Положение зеркала грунтовых вод подвержено сезонным колебаниям, амплитуда которых изменяется от 1,2 до 2,0 м. Мощность водоносного  горизонта составляет 1,0-8,0 м, но чаще не превышает 3,0 м. Направление грунтового потока почти нормально к реке Ай.

По результатам опытных работ, аллювиальный водоносный горизонт обладает различной водообильностью, в зависимости от водонепроницаемости пород и их мощности. По данным исследований «Гипроводоканала» коэффициент фильтрации аллювиальной толщи в долине р. Тесьмы колеблется от 1,1 до 5,9 м/сут. По материалам ВТИЗа, коэффициент фильтрации гравелистых песков, полученный нагнетанием воды в скважину, расположенную в пределах водохранилища на р. Тесьме, составляет 11,6 м/сут.

Производительность скважины, пробуренной в районе металлургического завода, незначительна и равна 0,3 л/сек при понижении              на 2,5 м.

По химическому составу воды пресные, мягкие, с сухим остатком                    от 721,8 до 793,7 мг/л.

Воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетону.

Грунтовые воды аллювиальных отложений гидравлически связаны                     с речными.

Воды коренных пород.

В коренных породах воды приурочены к трещиноватым разностям сланцев, песчаников и мраморов. Воды, циркулируя по трещинам, выходят на поверхность в виде многочисленных источников на различных отметках склонов. Дебит источников изменяется от 0,01 до 0,5 л/сек. Расход их подвержен резким колебаниям, в зависимости от местоположения источников. Наиболее непостоянным режимом отличаются источники, выходящие на самых высоких отметках склонов. В зимний период расход их резко уменьшается или они прекращают своё существование. Расход источников, выход которых наблюдается у подножия склонов, зимой выше, чем летом и весной. Режим всех источников тесно связан с количеством атмосферных осадков. В районе города имеется более 30 источников с суммарным расходом около 10-15 л/сек. Высокодебитных источников с устойчивым расходом на территории города                не встречено.

О незначительной водообильности коренных пород свидетельствуют результаты гидрогеологических наблюдений на шахтах Кусинского месторождения. Приток вод в шахты составляет 60-80 м3/час при длине штрека более 2000 м. Скважины, пробуренные в районе города и встретившие воды                 в трещиноватых сланцах, отличаются небольшой производительностью. Удельный дебит их составляет сотые доли л/сек.

Сравнительно водообильными оказались скважины, расположенные                     в Сравнительно водообильными оказались скважины, расположенные                         в левобережной части долины р. Тесьмы, где выявлена зона интенсивного дробления мраморов. На глубине 26 м в мраморах вскрыты напорные воды. Скважина фонтанировала, высота достигала 0,6 м над поверхностью земли. Расход скважины при самоизливе составлял 3,2-4,5 л/сек.

По химическим анализам, воды коренных пород пресные, мягкие                       и умеренно жесткие, в большинстве случаев агрессивные по отношению                     к бетону.

Воды коренных пород используются населением для поливки огородов             и хозяйственно-питьевых нужд, хотя в бактериологическом отношении воды часто неудовлетворительны Водоносные горизонты, распространенные                       в районе города и приуроченные как к коренным породам, так и четвертичным отложениям, отличаются слабой водообильностью и небольшими запасами,                в результате этого централизованное водоснабжение города следует базировать на поверхностных водах рек Тесьмы и Ай.
Физико-геологические явления.
Физико-геологические явления в районе города связаны с деятельностью поверхностных и подземных вод, они проявляются в образовании оврагов, подмыве склонов речных долин, появлении оплывин и заболачивании,                        а в верхней части горных склонов - в развитии курумов.

На территории города встречается большое количество оврагов, приуроченных к склонам речных долин и горных возвышенностей. Большинство оврагов имеет небольшую глубину - до 2,0-3,0 м и ширину                   до 0,5-1,0 м.

Наиболее значительным по длине является овраг «Кислый лог», прорезающий восточный склон горы Уреньги. Протяженность его достигает 1300 м. Все овраги находятся в стадии роста. Образование оврагов происходит за счет неорганизованного стока поверхностных вод.

Небольшие оплывины наблюдаются по склонам долин рек: Громотухи, Чувашки и 1-ой Каменки. Появление их связано с вклиниванием грунтовых вод по склонам. Подмыв берегов происходит на отдельных участках крутых склонов долин рек: Ай, Тесьмы и Громотухи, сложенных хорошо размываемыми песчано-суглинистыми отложениями делювиально-аллювиального происхождения. Подмыв береговой полосы особенно интенсивно происходит во время ливней, а также в период паводков                      и ледохода.

Заболачивание территории проявляется в образовании торфяников мощностью от 0,5 до 3,0 м. Торфяные болота встречаются на склонах горных возвышенностей и в поймах рек.

Болота, расположенные на склонах возвышенностей, характеризуются небольшой мощностью торфа - до 0,5 м, редко 1,0 м. Образование торфяников вызвано выходами родников. Болота, встречающиеся в поймах рек Ай и Тесьмы, отличаются повышенной мощностью торфа – до 2-3 м. Наиболее мощные торфяники развиты в хвостовой части городского пруда, где возникновение их обусловлено подпором грунтовых вод водами пруда.

Происхождение остальных болот в пределах пойменных террас связано с выходом грунтовых вод, в основании склонов долин, со слабой водонепроницаемостью аллювиальных суглинков и с отсутствием достаточного уклона поверхности пойм.
Физико-технические свойства грунтов.

На территории города естественным основанием под фундаменты зданий будут служить коренные, скальные породы, а также элювиальные, делювиальные и аллювиальные образования.

Скальные породы представлены сланцами, кварцитами, мраморами, редко песчаниками и известняками. Породы обычно трещиноватые местами разрушены до дресвы и щебня. Скальные породы являются надежным основанием для фундаментов зданий. Нагрузка на скальные породы будет составлять 5 и более кг/см2.
Элювиальные образования представлены преимущественно грубым щебнем с суглинистым заполнителем; суглинки и супеси встречаются редко.

Физико-технические свойства грунтов изучены в северной части города.  По лабораторным данным грунты характеризуются следующими показателями:
Таблица №1

	№  ИИГ
	Удельный вес, кН/м3,  (II
	Угол внутреннего  трения,  град., (II
	Удельное сцепление,      кПа, CII
	Модуль деформации,

МПа, Е
	Расчетное сопротивление, кПа, Ro
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	19,2
	21
	46
	20
	260
	К=1,1, ē =0,65, Īp=0,08, ĪL<0,   
(sb=10,8 кН/м3. 
Суглинок с дресвой

	2
	-
	-
	-
	35
	500
	К=1,1 Щебенистый грунт

	3
	25,9
	-
	-
	-
	конструктивно
	Гранитогнейс средней прочности Rс = 28 МПа


Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83* глинистых грунтов – 1,80 м, крупнообломочных -  2,57 м.

По степени морозоопасности, согласно п.п.  2.136 – 2.137 Пособия                           к СНиП 2.02.01-83* грунты – слабопучинистые.
1.10.4 Гидрологическая характеристика

Река Ай.
Река Ай берет начало со склонов хребта Урал-Тау и впадает в реку Уфу                 и относится к бассейну реки Белой. Общая длина реки от истоков до городского пруда 63 км, при площади бассейна 888 км2. 

Река носит горный характер, отличается большой извилистостью                     и протекает по горно​таежной зоне. Средний уклон реки от истока до г. Златоуст 0,0033. Глубина реки незначительна 0,2-0,4 м на перекатах и 0,5-1,0 м                                 на плесах. Дно реки каменистое, местами песчано-галечное. 

Берега реки невысокие 1,0-1,5 м. Пойма возвышается над меженным уровнем на 1,5-3,0 м, ширина ее 500-800 м, изобилует старицами, заболочена и в значительной мере покрыта кустарником. Заливается пойма лишь во время прохождения высоких паводков. Долина реки характеризуется чередованием узких и расширенных участков. Сток реки Ай зарегулирован рядом водохранилищ. Имеется городской пруд и выше по течению водохранилище, построенное в 1961 году для обеспечения водой населения. 

Вблизи проектируемой территории расположено Большое Тесьминское водохранилище. Водохранилище расположено на реке Б. Тесьма на северо-восточной окраине Златоуста (р-н Пушкинского поселка). Построено                             в середине 1970-х годов. Площадь зеркала при НПУ 0,88 кв. км, уровень зеркала 469 м над уровнем моря. Полный объем воды 7,7 млн. кубометров, полезный — 6,75 млн. кубометров. Полезная водоотдача 10,7 млн. кубометров в год. Правый берег — низкий, заболоченный, в зарослях ольхи и березы, Левый — высокий, покрыт сосновым лесом. Тесьминское водохранилище принадлежит горводоканалу, откуда пьют треть жителей Златоуста.

1.10.5 Инженерно-геологическая оценка территории

С учетом особенностей рельефа, литологического строения                                   и гидрогеологических условий на схеме планировочных ограничений выделены следующие территории по степени благоприятности для строительства:

· благоприятные;

· неблагоприятные;

· особо не благоприятные.

Территории благоприятные для строительства располагаются на  пологих склонах горных возвышенностей и речных долин, характеризуются уклонами поверхности в пределах 0,5-10 % и глубиной залегания грунтовых вод 3 м                       и более.
К территориям неблагоприятным для строительства отнесены: склоны горных возвышенностей с уклонами от 10 до 30 % (скальные породы местами залегают на глубине менее 2 м от поверхности), участки с грунтовыми водами с уровнем стояния от 1 до 3 м (в пос. им. Гагарина, в междуречьи Чувашки                      и Громотухи, у подножья горных склонов), участки, расположенные между линиями затопления паводками 1 % и 4 % обеспеченности и затапливаемые слоем воды менее 0,6 м, овраги глубиной до 10 м, заболоченные земли, расположенные преимущественно в пойме реки Ай и занимающие довольно значительные территории, и вдоль малых рек.

Территории особо неблагоприятные представлены вершинами гор (скальные породы залегают на глубине менее 2 м) с уклонами 30 %, болотами                  с грунтовым питанием и с мощностью торфа до 2 м, а также территории, расположенные в пойме рек и затапливаемые паводком 4 % обеспеченности                и более, размываемые берега рек и водохранилищ.

К особо неблагоприятным территориям отнесены северные склоны гор, не получающие нормальной по продолжительности инсоляции и отработанные карьеры.

Вывод:

· наиболее пригодные территории располагаются в правобережной части г. Златоуста и отдельными участками в левобережной части города;

· часть территорий, названных выше неблагоприятными, может быть использована для строительства после проведения мероприятий по инженерной подготовке территорий;

· территории особо неблагоприятные не рекомендуется использовать под застройку в связи с дорогостоящими работами по инженерной подготовке, т. е. их освоение экономически нецелесообразно. Такие участки подлежат озеленению.

2. Проектные решения

Трасса подземного газопровода среднего давления согласована                            с ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» и администрацией Златоустовского городского округа.

От места врезки – существующий подземный газопровод среднего давления Д=530 мм от ГГРП-1 до ТЭЦ Машзавода (место врезки уточнить                   на последующих стадиях проектирования) – проектируемую трассу вести подземно в юго-восточном направлении (вдоль автодороги по ходу движения                 с пр. им. Ю.А. Гагарина – до пр. Мира) примерно 77м, затем проектируемую трассу газопровода Г вести подземно в юго-западном направлении примерно 287 м (прокладку трассы газопровода Г под автодорогой им. Ю.А. Гагарина- пр. Мира и трамвайными путями выполнить методом «прокола»), затем проектируемую трассу газопровода Г вести подземно в южном направлении примерно 518 м (прокладку трассы газопровода Г под рекой Ай выполнить методом «прокола»), затем проектируемую трассу газопровода Г вести подземно в юго-восточном направлении примерно 160 м до границы земельного участка, отведенного для строительства производственного комплекса по производству продуктов питания, расположенного по адресу:               г. Златоуст, ул. Шоссейная (прокладку трассы газопровода Г под автодорогой            в районе кольцевой развязки «проспект Мира – поселок Балашиха» выполнить методом «прокола»).

Протяженность трассы газопровода 1044м.

Для снижения давления газа, в последующих этапах проектирования предусмотреть установку ГРПБ с резервной линией редуцирования, местным обогревом с терморегулированием, энергосбережение – напряжение                              220 В ±10% 50Гц.

2.1 Параметры проектируемых земельных участков

Параметры проектируемых земельных участков представлены                         в таблице 2.

Таблица № 2

	Номер земельного участка
	Площадь, кв.м
	Периметра, пм

	1
	168,54
	92,3

	2
	1871,31
	983,73

	3
	1881,26
	960,77


2.2 Функциональное зонирование

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

2.3 Объекты социально-культурного назначения

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не предусмотрено.

2.4 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, территории традиционного природопользования, родовые угодья на рассматриваемой территории отсутствуют. 
2.5 Инженерная инфраструктура

Строительство новой трассы газопровода осуществлять с требованиями нормативных документов и технических условий от 24.08.2012 г. № 626, выданных ОАО «Газпром газораспределение Челябинск».
2.6 Благоустройство и озеленение

Восстановить нарушенное благоустройство вдоль автодороги                          пр. им. Ю.А. Гагарина – пр. Мира.

В целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного отвода предусматривается комплекс мероприятий технического                                    и биологического этапов рекультивации.

2.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Проектируемый объект не категорирован по ГО. 

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на проектируемый объект не распространяются.

Однако учитывая, что процесс транспорта газа носит объективно взрыво- и пожароопасный характер, при выборе конструктивных решений в последующих этапах проектирования рассматривать наиболее неблагоприятные в отношении пожара и (или) взрыва сценарии развития аварий, с учетом видов находящегося в оборудовании горючих веществ, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Взрыво- и пожаро- безопасность проектируемого объекта обеспечить следующими решениями:

1) герметизированная схема технологического процесса;

2) соединение труб между собой осуществляется на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или присоединения к оборудованию;

3) по трассе линейного объекта предусмотрена труба газовая                                  из полиэтилена по ГОСТ 50838-2009;
4) в начале газопровода на подключении к ГРПБ предусмотрены стальные трубы повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

5) повышенная толщина стенки трубопроводов относительно расчетной;

6) для защиты стальной подземной части газопровода от почвенной коррозии предусмотрена антикоррозийная изоляция усиленного типа ленточно-полимерное покрытие по ГОСТ Р 51164-98 конструкции 18 с толщиной стенки 3 мм.

7) система неразрушающего контроля сварных соединений стальных                и полиэтиленовых трубопроводов и несущих конструкций;

8) заземление оборудования и трубопроводов;

9) трасса газопровода закреплена указательными знаками на каждом километре, в местах поворота, а так же при переходе искусственных                        и естественных препятствий.

2.8 Выводы

В результате реализации проектных предложений будут созданы условия для строительства проектируемого объекта «Трассы газопровода для газификации производственного комплекса по производству продуктов питания», расположенного по адресу: город Златоуст, ул. Шоссейная.

3. Межевание территории

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ вновь образуемых земельных участков под проектирование и строительство линейного. Межевание территории служит основой для перенесения проекта на местность.

3.1 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 3.

Таблица №3

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	Территория в границах проекта, всего:
	га
	0,392111
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