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Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с  подпунктом  46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».
В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
готовностью СЦТ к отопительному сезону;
достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.



[bookmark: _Toc145407451][bookmark: _Toc413934423][bookmark: _Toc413934566]. ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источники Златоустовского городского округа имеют возможность взаимного резервирования, которое обеспечивается следующим образом:
· Источники Котельная №1 и котельная №2 соединены магистралью и  резервируют друг друга.
[bookmark: _Toc451510129][bookmark: _Toc18303790]Установка дополнительной перемычки предусмотрена в Главе 8 (раздел 4.7 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных                         в пиковый режим работы или ликвидации котельных») между котельными №9 и №4.
С помощью существующей перемычки между котельными №1 и №2, а также перспективной перемычки между котельными №4 и №9 обеспечивается взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов на время устранения неисправности при аварии на трубопроводе, что позволяет обеспечить поддержание температуры                          в жилых домах не ниже 12°С (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»)                                    до завершения ремонтных работ.

[bookmark: _Toc413934424][bookmark: _Toc413934567][bookmark: _Toc145407452]. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc413934425][bookmark: _Toc413934568][bookmark: _Toc145407453]Термины и определения
[bookmark: _Ref358884747][bookmark: _Toc342573348][bookmark: _Toc357159236][bookmark: _Toc357583941]Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.	
Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;
Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;
Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;
Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неисправное состояние – состояние  элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;
Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;
Критерий предельного состояния - признак  или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;
Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;
Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:
Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).
При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике» эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.
Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в данном разделе термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.
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В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:
источника теплоты Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя теплоты Рпт = 0,99;
системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2) На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков                        в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков                        от 3 до 17 лет  (1/км/год);
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
	

	(1.1.)




Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке  , [1/час], где -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:
	
,
	(1.2.)



где - срок эксплуатации участка [лет].






Характер изменения интенсивности отказов  зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

	

	(1.3)



На рис.3.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: ]
[bookmark: _Toc374116644][bookmark: _Toc375663353]	Рисунок 3.2.1-1.  Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети
5) По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).                                  При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха                     для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 01-01-82 «Строительная климатология и геофизика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6) С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.                                  Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры                              в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
	
,
	(1.4)


где 
	

	-
	
внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С;

	

	-
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	

	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

	

	-
	
температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени , °С;

	

	-
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	

	-
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

	

	-
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.



Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при  имеет следующий вид:
	
,
	(1.5)



Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при  имеет следующий вид:
	
,
	(1.5)

	
где 
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);



Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для Златоустовского городского округа (см. таблицу 3.2.1-1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.







[bookmark: _Toc413936188]Таблица 3.2.1-1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
	Температура наружного воздуха, °С
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С

	-50
	0
	4,85

	-47,5
	0
	5,05

	-42,5
	5
	5,48

	-37,5
	19
	5,99

	-32,5
	90
	6,61

	-27,5
	170
	7,38

	-22,5
	369
	8,34

	-17,5
	580
	9,60

	-12,5
	832
	11,30

	-7,5
	910
	13,75

	-2,5
	860
	17,57

	2,5
	908
	24,44

	7,5
	537
	40,87



7) На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость                 для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
	
,
	(1.6)


где 
	

	-
	постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

	

	-
	расстояние между секционирующими задвижками, м;

	

	-
	условный диаметр трубопровода, м.


Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 1.5 вычисляется время ликвидации повреждения на -том участке;
по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения           1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С.
	

	(1.7)

	
,
	(1.8)


вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
	

	(1.9)



[bookmark: _Toc413934428][bookmark: _Toc413934571][bookmark: _Toc145407456]Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».
Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить  весь набор путей передачи теплоносителя от  источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.
Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.
Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения
Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.
Шаг 3.  Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).
Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:
- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного - того пути:
	

	(1.10)


- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного -того пути:
	

	(1.11)



- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного -того пути:
	
,
	(1.12)



- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути:
	
,
	(1.13)



- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного -того пути:
	
,
	(1.14)


при этом
	
,
	(1.15)


Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути:
	

	(1.16)



- вероятность отказа эквивалентного резервированного -того пути:
	

	(1.17)



- параметр потока отказов эквивалентного резервированного -того пути:
	
,
	(1.18)



- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного -того пути:
	

	(1.19)



- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного -того пути:
	
,
	(1.20)


[bookmark: _Toc413934429][bookmark: _Toc413934572][bookmark: _Toc145407457]Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».
Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.
Вычислив вероятность безотказной работы  теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:
	
,Гкал
	(1.21)

	

	-
	где

	

	-
		

	-
	среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

	

	-
	продолжительность отопительного периода, час;

	

	-
	вероятность отказа теплопровода.




	

	
	



	Таблица 3.2.3-2. Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. N 310
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Kэ
	Kв
	Kб
	Kр
	Kс
	Kотк.тс
	Kотк.ит
	Kп
	Kм
	Kтр
	Kист
	Kгот
	Оценка надежности теплоисточников
	Kтс
	Оценка надежности тепловых сетей
	Общая оценка надежности систем теплоснабжения города

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	1
	1
	1
	1
	0,67
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,96
	высоконадежная
	высоконадежная

	2
	ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	1
	1
	1
	1
	0,55
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,95
	высоконадежная
	высоконадежная

	3
	Котельная ст. Златоуст
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	4
	Котельная ст. Уржумка
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,85
	надежная
	надежная

	5
	Котельная ООО «НПП «ТехМикс»
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,61
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,8
	надежная
	надежная

	6
	Локальная элект-рокотельная, Орловское теп-личное хоз-во
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	7
	Котельная №1
	1
	1
	1
	1
	0,69
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,96
	высоконадежная
	высоконадежная

	8
	Котельная №2
	1
	1
	1
	1
	0,75
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,97
	высоконадежная
	высоконадежная

	9
	Котельная №3
	1
	1
	1
	0,3
	0,49
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,899
	надежная
	надежная

	10
	Котельная №4
	0,6
	1
	1
	1
	0,82
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,96
	высоконадежная
	высоконадежная

	11
	Котельная №5
	0,6
	1
	1
	1
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,96
	высоконадежная
	высоконадежная

	12
	Котельная №6
	0,6
	1
	1
	1
	0,85
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,96
	высоконадежная
	высоконадежная

	13
	Котельная пос. Центральный
	0,6
	0,6
	1
	0,2
	0,9
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,81
	надежная
	надежная

	14
	Котельная пос. Дегтярка
	0,6
	0,6
	1
	0,2
	0,91
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,83
	надежная
	надежная

	15
	Котельная пос. Веселовка
	0,6
	0,6
	1
	0,2
	0,98
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,85
	надежная
	надежная

	16
	Котельная №8
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,3
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,81
	надежная
	надежная

	17
	Котельная №9
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,22
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,77
	надежная
	надежная

	18
	Котельная школы-детсада №27
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,35
	0,6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,82
	надежная
	надежная

	19
	Котельная СОШ №5 (29)
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,52
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,81
	надежная
	надежная

	20
	Котельная СОШ №90 (41)
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,96
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,85
	надежная
	надежная

	21
	Котельная СОШ №18 (19)
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	22
	Котельная СОШ №1 (20)
	0,6
	1
	1
	0,3
	0,38
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,83
	надежная
	надежная

	23
	Котельная СОШ №18 (12)
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	24
	Котельная д/с №17
	0,6
	0,6
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,89
	надежная
	надежная

	25
	Котельная д/с №31
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,86
	надежная
	надежная

	26
	Котельная 7 жилого участка
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,82
	надежная
	надежная

	27
	Котельная 7 МВт
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,75
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,84
	надежная
	надежная

	28
	Котельная 17 МВт
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,75
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,84
	надежная
	надежная

	29
	Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3
	0,6
	1
	1
	0,3
	0,39
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,84
	надежная
	надежная

	30
	Котельная «Березовая роща»
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,88
	надежная
	надежная

	31
	Котельная ст. Аносово
	0,6
	0,6
	1
	0,3
	0,56
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	надежная
	0,81
	надежная
	надежная



[bookmark: _Toc145407458]. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc145407459]Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не рассматривается в силу экономической нецелесообразности проведения реконструкций котельных при имеющихся уровнях загрузки.
[bookmark: _Toc145407460]Установка резервного оборудования

Начиная с 2010 года ежегодно при проведении плановых проверок по подготовке ЗГО к очередному отопительному периоду Златоустовским территориальным отделом Ростехнадзора в актах проверок фиксируется замечание «На котельных № 3, 5 не обеспечен резервный (нормативный) запас топлива на отопительный период, резервные топливные хозяйства неработоспособны». В настоящее время существующее резервное мазутное хозяйство находится в неработоспособном состоянии, восстановить его не представляется возможным: существующие подземные резервуары не эксплуатировались долгое время в связи с чем нарушена гидроизоляция, отсутствуют подогреватели мазута, мазутопроводы, газовые горелки на котлах, насосы для перекачки мазута. Затраты по восстановлению мазутного хозяйства составляют 30 - 40 млн.руб., данные средства в настоящее время отсутствует и в бюджете ЗГО, и у обслуживающей организации ООО «Теплоэнергетик».
В связи с тем, что восстановление и в последующем эксплуатация мазутного хозяйства финансово и экономически нецелесообразна в 2011 году заказаны проекты на установку системы автономного газоснабжения, работающего на СУГ, в качестве резервного топлива для котельных № 3, 5. В 2016 году получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:
· на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных № 3 г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, № 29-а» по проектной документации № 25 Зл/1.2- 14р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-4-Зл/1.2.-14р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2019 г. с учетом НДС составляет - 56, 66 млн.руб.
· на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельной № 5 г. Златоуст, ул. Аносова, 198а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-15р/14 от 29.12.2015г.,                          по сметной документации № 74-1-5-Зл/1.2.-15р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2019 г. с учетом НДС составляет - 68, 42 млн. руб.
Источником финансирования мероприятий по установке систем автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива могут выступать только целевые средства бюджетов разного уровня.
Таблица 4.2-1.  Мероприятия по установке резервного оборудования
	Наименование котельной
	Наименование мероприятий
	Оценка финансовых затрат в текущих ценах, тыс. руб.

	Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	56656,642

	Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	68418,153


[bookmark: _Toc145407461]Организация совместной	работы нескольких источников тепловой энергии
Исходя из экономической нецелесообразности это мероприятие не включено.
[bookmark: _Toc145407462]Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа
Потребности во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов округа, исходя из экономической нецелесообразности, не предусмотрено за искл.чением мероприятия по строительству дополнительной перемычки между котельными №9 и №4.
С помощью перспективной перемычки между котельными №4 и №9 обеспечивается взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов на время устранения неисправности при аварии на трубопроводе, что позволяет обеспечить поддержание температуры в жилых домах не ниже 12°С (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»)                 до завершения ремонтных работ.
[bookmark: _Toc145407463]Устройство резервных насосных станций
Предложения по устройству резервных насосных станций не предусматриваются,                   т.к. экономически не целесообразно.

[bookmark: _Toc145407464]Установка баков-аккумуляторов
Исходя из экономической целесообразности это мероприятие не включено.
[bookmark: _Toc105761653][bookmark: _Toc106868994][bookmark: _Toc137568657][bookmark: _Toc145407465]. Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения
[bookmark: _Toc106345491][bookmark: _Toc106345692][bookmark: _Toc106359843][bookmark: _Toc106629624][bookmark: _Toc107563336][bookmark: _Toc132983011][bookmark: _Toc137507271][bookmark: _Toc137507476][bookmark: _Toc137568249][bookmark: _Toc137568658][bookmark: _Toc137568661][bookmark: _Toc145407466]Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Златоустовского ГО могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.
К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:
- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);
- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий приведены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc137507569][bookmark: _Toc137568585]Таблица 8.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий
	№ п/п
	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	Остановка источника
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	2
	Остановка источника
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	объектовый (локальный)



[bookmark: _Toc137568662][bookmark: _Toc145407467]Схема теплоснабжения объектов первой категории
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
· Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).
· Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилые и общественные здания до 12°С;
- промышленные здания до 8°С.
· Третья категория – остальные потребители.
При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.
Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.
В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания. Внешний вид передвижных котельных установок представлен на рисунке ниже.
[image: Изображение выглядит как небо, на открытом воздухе, колесо, транспортное средство

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Toc137507665][bookmark: _Toc137568530]Рисунок 8.1 – Внешний вид передвижных котельных установок

[bookmark: _Toc137568663][bookmark: _Toc145407468]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, не допускается даже временное понижение температуры в отапливаемых жилых помещениях ниже +8°С.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С.
Время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определяем как:



[image: ]
где: 
tв,а - температура в помещении после отключения теплоснабжения;
tв - температура в отапливаемом помещении, которая была при отключении теплоснабжения, С, для Златоустовского ГО не ниже 18°С;
tн - температура наружного воздуха, 0С;

 - коэффициент аккумуляции здания, в часах. 
Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.
Время снижения температуры в жилом здании (часах) при внезапном прекращении теплоснабжения для Златоустовского ГО приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc137507570][bookmark: _Toc137568586]Таблица 8.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для Златоустовского ГО
	№ п/п
	Коэффициент аккумуляции здания, ч
	Время снижения температуры внутреннего воздеха до 8оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС

	
	
	3
	-2
	-7
	-12
	-17
	-22
	-27

	1
	40
	43,9
	27,7
	20,4
	16,2
	13,5
	11,5
	10,1

	2
	60
	65,9
	41,6
	30,6
	24,3
	20,2
	17,3
	15,1

	3
	80
	87,9
	55,5
	40,9
	32,4
	26,9
	23,0
	20,1

	№ п/п
	Коэффициент аккумуляции здания, ч
	Время снижения температуры внутреннего воздеха до 0оС в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС

	
	
	-1
	-2
	-7
	-12
	-17
	-22
	-27

	1
	40
	117,8
	92,1
	50,9
	36,7
	28,9
	23,9
	20,4

	2
	60
	176,7
	138,2
	76,4
	55,0
	43,3
	35,9
	30,6

	3
	80
	235,6
	184,2
	101,8
	73,3
	57,8
	47,8
	40,9



На основании данных, приведенных в таблице выше, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 
Например, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40 часов. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -22°С, то из таблицы выше следует, что время снижения температуры в квартире с 18°С до 8 °С составит 11,5 ч, а до температуры 0°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя, составит 23,9 ч. 
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции. 
Зоны теплоснабжения котельной №1 и котельной №2 имеют технологические связи по тепловым сетям, что при полном останове оборудования одного из источников позволяет осуществить переключение зоны теплоснабжения аварийного источника, поддерживая циркуляцию теплоносителя в системе со сниженными параметрами, и избежать «разморозки» тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей в течение приведенных выше временных интервалов.

[bookmark: _Toc137568677][bookmark: _Toc145407469]Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях Златоустовского ГО
[bookmark: _Toc106345509][bookmark: _Toc106345710][bookmark: _Toc106359861][bookmark: _Toc106629642][bookmark: _Toc107563356][bookmark: _Toc132983031][bookmark: _Toc137507291][bookmark: _Toc137507496][bookmark: _Toc137568269][bookmark: _Toc137568678]
Ниже приведены планы-графики противоаварийных тренировок для организаций сферы теплоснабжения в Златоустовском ГО.
[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, чернила, чек

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как текст, письмо, бумага, Шрифт
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l/ ‘/ O6mECTBO ¢ OrpaAHNYICHIION OTBETCTBEHHOCTLIO
«YpanTexCepesuc»
= L& P P

000 «¥panTexCepauncn

[IJTAH-TPA®UK

TPOBE/IEHHsI IPOTHBOABAPHHHBIX M MPOTHBOMOXKAPHBIX TPEHUPOBOK Ha 2022 r.r,

Tema TpeHnpoBku Jlata nposesienus

I | JlefictBus mepcoHana mpH  nopeise Mapr .2022 r.
BBOJHOro Tpy6omposoa XBC .

2 | JleficTBus nepcoHasna npu Hionn 2022 r.
BO3HHUKHOBEHUHM TIOXKApa B KOTEJIbHOM

3 | JleiicTBusi npH  TOpBIBE MOJAIONIETO aBryct.2022 r.
pr60np030ﬂa OTOIJICHUS B YCIOBHAX
OTpULIATENBHBIX Temrneparyp
Hapy>»HOTo BO3LyXa

4 | JleftcTBus npu NpeKpaleHHn Hosibps 2022 1.
9JIEKTPOCHADKEHHS KOTENbHOM.

Jlupekrop P.P.Illep6akosa
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TEMATHYECKHI TIJIAH-TPA®UK

©.D.Habuymnnun

00IIECTAHNHORNBIX NPOTHBOABAPHIAHBIX H IPOTHBOMOKAPHBIX TPEHHPOBOK

aas onepatusroro nepconana 000 «39M3-Dnepro» na 2022r.

Ne
n/n

HaumenoBanue Tem

Jlata
MpOBEAEHHS

Tlpousowren noxkap B kaGe/lbHOM KaHale B MOMELIEHHH HACOCOR XMMHUYECKOTO LieXa B
palioHe NUTaTebHOro Hacoca (paboTaloILero), OTKIIOUHINCh: MHTATeNbHbIH Hacoce,
napoBoii_Kkoten (pabotarowmii), octaHoBuack Typ6unay o )

25.03.2022r.

Bo Bpems rposbi NPOM30LLITIO KOPOTKOE 3aMbIKAHHE 1 OTKJIIOUEHHE 31EKTPOIHEPTHHU -
OTCEKJIO KOTJIbI (paboTatotiume); Betamu: Hacockl B XBO, GoitnepHoi; 3atonuio
KOH/ICHCATHO® [OMELLEHHE M 30/1bHHK B MapOBO# KOTE/BHOM. 3aropecs
3/IEKTPO/BHIATe/b CEeTeBOro Hacoca (padoTaroLuero).

23.06.2022r.
~

TTpou301LI0 NOBLILIEHHE 1aBCHHs ra3a CBEPX AOMYCTHMBIX 1apAMETPOB,
YCTaHOB/IGHHBIX 3aUTOMN MAPOBBIX U BOJOTPEHHBIX KOTI0B (Gonee 1,0 kre/cm? npu
pabouem naenennn — 0,4 kre/em?), B rasonposozax ot [PIT (NeNe 3, 12) k koTiam
(paGotatounm). OCTAHOBHIHCH KOTIIbI, TypGOreHepaTop, AAB/IEHHE NIapa B 1€a3paTope
CHH3HJIOCH 10 HYJI.

22.09.2022r.

Temneparypa HapysHOro Bosayxa muHyc 35°C — pe3ko BO3poc/Ia NOIMHTKA T/ceTedi,
TPOM30LUEI MOPBIB Ha TETIOTPACCE. YXOIMT BOAA C 1easpatopos. CHikeHa Harpyska
Ha KOTJIaX, OCTaHOBHMJIACh TYPOHHa.

21.12.2022r.

HauanbHuk koTensHOro Lexa // // H.B.PemesoB
A

O3nakomeH:
HauanbHuk yyacTka 3/1eKTpocIy Gb!

B.A.JlaTeinos
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Vrsepxaaio:
3am. _J\:n oro umkenepa OO0 «TerosnepreTnk»
O.A.MytuHuesa

I'padguK HpoBeeHtsE KOHTPOILHBIX IIPOTHBOABAPHITHBIX TPeHnpoBok na 2023r na OO 000 «Tentorneprerury»

No
/ Haumenosanne o6nexra, THI BO3MOXHBIX aBApHHHBIX CHTYAIHi TpenupoBku
Y: peHup
n (bakTuyeckuii agpec
1. | Korenbhas Ne2
r.3naroycr np. 10.A. Tarapuna, S nuuus, a.1; Bspis rasa s Tonke kotia. ceHTAbpb
2. | Korenbuas Ne3
r.3naroycr, yi. 4-as Jlemunosckas, 29a; Bspuin raza 8 Tonke kotia. asrycr
Kotenbnas Ned
r.3naroycr, . I11 Unrepuaumonana; _wﬁur:w IH BALINC 0T, WUIOHb
4 | Koresibuas Ne5
r.3naroycr, yi. um. ILI1. Anocosa, 1.198a. wu._ur:w ES A BATOTIRS KOl Ia! .o.ﬂ:muw
5 | Korenbuas Ne§
r3natoyct, yn. fleckan,2 B3ppis rasa B Tonke komia. ey
6 | KotenbHasa Ne 6, r.3natoycr, yn. CoseTcckas, Wuﬁzw SRR S e WIOHb
9A ’
Korenbhas Ne9
7 s B3peIs rasa B Tornke kotia. vione
r.3naroycr, yi. OkrsGpbekan,20
8 | KotenbHan Nel, r. 3natoyct, np. t0.A.larapuHa, w%r_m R CeHTAbpL
3 mukp.,56 )
9 | Korenbhas Ne2 Tlosxap Ha rasonposose. mapt
r3naroyer np. 10.A. larapuua, 5 nus, 1. Tonmnxenne JaBienns Bo3yXa 1epei ropeJikoii.
10 | KotenbHas Ne 1, r.3natoyct, np. t0.A.larapuHa, IToxap Ha razonposose. anpensb
3 muKp.,56 HonmKenue Japienns Bo3jyxa nepesi ropeskoii
11 | KorenbHas Ne3 Tlosxap Ha rasonposose. mai
r:3natoycr, yai. 4-as lewwoncras, 29a; ToHusKenue IaBieHus BO3/yXa Mepes| ropelkoil





image59.jpg
12 | Korenbhas Ned Tlosxap Ha rasonposoje. Mmapt
r.3naroycr, . Il MuTepraunonana; Tlonmxenue TaBieHns BO3yXa nepes TOPENKOH
13 | KorenbHas Ne5 ITosxap Ha rasonposoge. OKTA6pb
r.3naroycr, yai. um. ILI1. Anocosa, 1.198a. TlonmsKenue JaBICHHs BO3/lyXa [P/ FOPENKoi
14 | KotenbHas Ne 6, r. 3natoycr, yn. CoBetckas, 9A Ioxap na rasonpoBojie. ceHTAbpL
[lonmkenue raBenis BO3yxa Hepejt FOpenkoii
15 | Korenbhas Ne§ Tlosxap Ha rasonposoje. anpenb
r3naroycr, yn. Jlechas, 2 Ilonuskenue IaBeHns BO3/lyXa IIepet ropeikoit
16 | Korenbhas Ne9 Tlosxap Ha rasonposose. anpens
r3naroycr, yi. Okrabprekas,20 Tlonmienne apiieHns BO3/lyXa Mepe/i ropeikoif
17 | KotenbHas Ne 1,r.3natoycr, np. H0.A.larapuHa, Ioracanme (akesa, HeMCIIPABHOCTE TOPEIKH. mai
3 MuKp.,56 [iyGokuit ymyck BoJibI B TapoOBOM KOTIIE.
18 | Korenbhas Ne2 Iloracanne ¢axena, HEUCIIPABHOCTH FOPEJIKH. WIOHb
r.3naroyer np. 10.A. Tarapuna, 5 nunus, 1.1, I'myGokwuii CIryck BOJIBI B TAPOBOM KOTJIE.
19 | Korenbhas Ne3 Ioracanue drakesra, HeHCIIPABHOCTH TOPENIKH. ceHTAbpb
r.3naroyer, yn. 4-as Jlemuonckas, 29a; ImyGoKkmit cryck BOJBI B IaPOBOM KOTJIE.
20 | Korenbhas Ned Ioracanue daxesa, HEHCIIPABHOCTH TOPEITKH. nionb
r.3naroyer, . I MntepHaunonana;
21 | Korenbnas NeS Ioracanue axena, HeHCIPABHOCTH TOPEIIKH. Mmapt
r.3naroycr, yi. um. I[LI1. Anocosa, 1.198a.
22 | KotenbHas Ne 6,r. 3natoycr, yn. Cosetckas, 9A mapt
Ioracanue (akena, HeHCIPABHOCTB rOPEIKH
\Nw Korenbias Ne8 asrycr
r:3naroyer, yn. flecwas, 2 MoracaHue nnamexu ropenok
24 | Korenbnasn Ne9 asrycr
r:3naroycr, yn. OkrsGpbekas,20 Moracaxue nnamexu ropenok
25 | KotenbHasa Ne 1, r. 3natoycr, np. HO.A. nionb
Tarapuha, 3 MuKp.,56 MonHoe oTKNtoYeHMe 3neKTPO3HeprnM
26 | Korenbnas Ne2 asrycr
r.3naroycr np. FO.A. Tarapuna, 5 anuus, a.1; MonHoe oTkAlo4eHNe 3NeKTPoIHeprn





image60.jpg
27 | Korenbuas Ne3 AHBapb IA
r.3naroyer, yn. 4-as Jlemuiosekas, 29a; MonHoe oTknio4eHNe 3neKTpoIHeprum
28 | Korenbnas Ned despanb
r.3naroyct, m. 111 Unreprarmonana; MonHoe oTknio4eHne 3neKTpoIHepruu
29 | Koresnbhas Ne5 asrycr
r.3naroycr, yn. um. ILI1. Anocoga, i1.198a. MonHoe oTkntoueHne anekTposHeprum
30 | KotenbHasa Ne 6, r. 3natoyct, yn. Cosetckas, 9A HOA6pb ]
MonHoe oTK/IOYEHNE 3NeKTPO3HepPrim
31 | Korenbnas No§ Mmapt
r:3martoyer, yi. Necwan, 2 MonHoe oTK/lOYEeHNe 3neKTPo3Hepriuu
32 | Korenbhas Ne9 mapt |
r.3naroycrt, yin. Okra6pbekas,20 MonHoe oTKNtOYEHNE INeKTPOIHEPriUU
33 | KotenbHasa Ne 1, r.. 3natoycr, np. H0.A. ITpekpainenne mojiaun BojbI Ha KOTEJIbHYIO. despans
larapuha, 3 Mukp.,56 CHUKEHHE, TOBBIIICHHE JaBIeH s BOJIbI B KOTIIE
M TCIJIOBOM CETH. |
34 | KorenbHas Ne2 Ipexpatiienue mosiaun BOABI HA KOTEIbHYIO. despanb
r.3naroyer np. FO.A. arapuna, 5 aunms, 1.1; CHuKeHHE, IIOBBILLIEHHUE JABICHHS BOJBI B KOTIIC
1 TCIIOBOM CETH. ]
35 | KorenbHas Ne3 Ipexparienue nosadn Bojbl Ha KOTEJbHYIO. despans
r.3naroyct, yn. 4-as Jlemuiosekasi, 29a; CHMIKEHHE, TIOBBILIEHHE JABICHHS BOJBI B KOTIC
M TEIIOBOI CeTH.
36 | Korenbhas Nod Tpekpainenne nomaun Bozbl Ha KOTEJIbHYIO. anpens
r.3natoyet, rur. [ Unrepnanmonana; CHuIKEHHE, TIOBBIIICHUE JIaBJICHHS BOJBI B KOT/IC
U TEIUIOBOH ceTH.
37 | KorenbHas NeS Ilpekpamenue mogaun Bojib! Ha KOTEJIbHYIO. HoAbpbL
r3naroyer, yi. um. ILI1. Anocosa, 1.198a. CHUIKEHHE, IOBBIIIEHNE JIABICHHS BOJIBI B KOT/IE
M TEIUIOBOH ceTH.
38 | KotenbHaa Ne 6, r. 3natoycr, yn. Cosetckasn, 9A Tlpexpaiienne nojaun Bojip! Ha KOTEJbHYI0. Man

CHiKenne, MOBBIICHHE JABIEHHS BOJIBI B KOTJIE
M TEIUIOBOH ceTH.
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39 | KotenbHas Ne 1, r. 3natoycT, np. H0.A. mapt
TarapuHa, 3 MUKp.,56 HeucnpasHoctb aBTomatnky 6e3onacHocTi

40 | Korenbnas Ne2 anpenb
r3naroyer np. 10.A. Tarapuua, 5 aunus, 1.1; HewncnpasHocTb aBTomatuku 6esonacHoctu

41 | Korenbhas Ne3 HoAbpb
r.3naroycr, yi. 4-as Jlemunosckas, 29a; HeucnpasHocTb asTomaTtnku 6e3onacHoctu

42 | KorenbHas Ne5 anpens
r.3naroyet, yii. um. ILIT. Anocosa, 1.198a. HeucnpasHocts asTomatuku 6esonacHocti

43 | KotenbHas Ne 6, r.3natoycr, yn. CoseTckas, 9A AHBapb

ImSQ._—ummIOPl:v aBTOMaTUKM 6e3onacHocTu
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